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Vorwort

Die Sicherheitsuntersuchung erfolgt in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr.
996/2010 und dem Unfalluntersuchungsgesetz — UUG 2005, BGBI. | Nr. 123/2005 idgF.

Das einzige Ziel der Sicherheitsuntersuchung ist die Verhitung kiinftiger Unfalle und
Storungen. Die Ermittlung der Ursachen impliziert nicht die Feststellung einer Schuld oder
einer administrativen, zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Haftung (Art. 2 Z 4 Verordnung
(EU) Nr. 996/2010).

Dieser Untersuchungsbericht basiert auf den zur Verfligung gestellten Informationen. Im
Falle der Erweiterung der Informationsgrundlage behilt sich die
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes das Recht zur Erganzung des gegenstandlichen
Untersuchungsberichtes vor.

Der Umfang der Sicherheitsuntersuchung und das bei Durchfihrung der
Sicherheitsuntersuchung anzuwendende Verfahren werden von der
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes nach Maligabe der Erkenntnisse, die sie zur
Verbesserung der Flugsicherheit aus der Untersuchung gewinnen will, festgelegt (Art. 5 Abs.
3 Verordnung (EU) Nr. 996/2010).

Wenn nicht anders angegeben sind Sicherheitsempfehlungen an jene Stellen gerichtet,
welche die Sicherheitsempfehlungen in geeignete Mallnahmen umsetzen kénnen. Die

Entscheidung lber die Umsetzung von Sicherheitsempfehlungen liegt bei diesen Stellen.

Zur Wahrung der Anonymitat aller an dem Vorfall beteiligten Personen unterliegt der
Bericht inhaltlichen Einschrankungen.

Alle in diesem Bericht angegebenen Zeiten sind in UTC angegeben (Lokalzeit = UTC + 2
Stunden).

Hinweis zu abgebildeten Personen:

Auf in diesem Bericht eingebundenen Darstellungen der Gegenstinde und Ortlichkeiten
(Fotos) sind eventuell unbeteiligte, unfallerhebende oder organisatorisch tatige Personen
und Einsatzkrafte zu sehen und gegebenenfalls anonymisiert. Da die Farben der Kleidung

dieser Personen (z.B. Leuchtfarben von Warnwesten) moglicherweise von der Aussage der
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Darstellungen ablenken konnen, wurden diese bei Bedarf digital retuschiert (z.B.

ausgegraut).
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Einleitung

Luftfahrzeughalter: Luftfahrtunternehmen

Betriebsart: AuBenlast- Frachttransport, gewerblich spezialisierter
Flugbetrieb

Flugzeughersteller: Eurocopter France Frankreich, Marignane

Musterbezeichnung: AS 350 B3

Luftfahrzeugart: Hubschrauber

Staatszugehorigkeit: Osterreich

Unfallort: A-6370 Kitzbuhel

Koordinaten (WGS84): N 47° 26°, E012° 22°

Ortshohe Gber dem Meer:  ca. 875 m

Datum und Zeitpunkt: 12.12.2019, um ca. 08:20 Uhr UTC

Der Bereitschaftsdienst der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes Verkehrsbereich
Zivilluftfahrt wurde am 12. Dezember 2019 um ca. 08:45 Uhr von der Such- und
Rettungszentrale der Austro Control GmbH (ACG) (iber den Vorfall informiert. GemaR Art.
5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 wurde eine Sicherheitsuntersuchung des

Unfalles eingeleitet.

Gemal Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 wurden die beteiligten Staaten
Uber den Unfall unterrichtet:

Herstellerstaat: Frankreich
Herstellerstaat des Lasthakens: USA

Kurzdarstellung

Beim Anheben einer AuRenlast mit dem Hubschrauber 6ffnete sich der Lasthaken und das

Seil traf eine Person am Boden.

Diese Person wurde schwer verletzt.
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1 Tatsachenermittlung

1.1 Ereignisse und Flugverlauf

Der Flugverlauf und der Unfallhergang wurden aufgrund der Aussagen des Piloten und der
Aussagen von Augenzeugen in Verbindung mit den Erhebungen der Organe des 6ffentlichen
Sicherheitsdienstes und der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes wie folgt

rekonstruiert:

Am 12.12.2019 sollten Bihnenmaterial und Gerustteile fiir ein Schirennen mittels

Hubschrauber auf die Rennstrecke geflogen werden.

Bereits am Vortag wurden die zu transportierenden Elemente vom Auftraggeber auf einem

Materialplatz fiir den Transport vorbereitet.

Nach der Ankunft des Hubschraubers am AuBenlandeplatz im Bereich der Streif in Kitzbiihel
wurden die Lasten von den Flughelfern fir den Transport mit dem Hubschrauber vorbereitet.
Danach wurde einer der Flughelfer zum , Abladeplatz” (Hausbergkante) geflogen. Nachdem
der Pilot einen der Flughelfer zum Abladeplatz geflogen hatte, flog er mit seinem Luftfahrzeug
wieder zum Aufnahmeplatz zurlick, landete dort und lieR den Rotor am Boden laufen.
AnschlieBend bereitete der zweite Flughelfer, der am Aufnahmeplatz geblieben war, das ca.
30 m lange Lastgehdnge (bestehend aus Dampferschlinge, 30 m Dyneema Seil sowie Boje mit
Lasthaken) vor. Bevor der Hubschrauber erneut abhob, wurde ein Hakencheck durchgefiihrt.
Dabei wurde der Lasthaken, welcher unterhalb des Hubschraubers angebracht war, einmal
elektrisch und einmal mechanisch ausgeldst. Da sowohl bei der elektrischen, als auch bei der
mechanischen Uberpriifung des Hakens keine UnregelmiRigkeiten festgestellt werden
konnten, wurde das Lastgehdnge eingehangt. Der Flughelfer zog, nachdem er das Lastgehange
eingehangt hatte, noch mehrmals an der Dampferschlinge, um sicherzustellen, dass der
Lasthaken des Hubschraubers geschlossen war. Danach ging er wenige Meter Richtung
AuBenlast und gab dem Piloten das OK zum Abheben. Der Hubschrauber hob ab, ging in den
Schwebeflug tber und stieg dann ca. 30 m vertikal. Als sich das Seil spannte, 6ffnete sich der
Lasthaken und das Lastgehange fiel zu Boden. Als der Pilot das zu Boden fallende Lastgehange
bemerkte, warnte er (iber Funk den Flughelfer, der neben der Last stand. Es waren aullerdem
zwei Arbeiter (Aufgabenspezialisten) des Auftraggebers vor Ort, die mit der Koordination und
dem Zusammenstellen der Lasten am Aufnahmeplatz beauftragt waren. Einer der beiden

Aufgabenspezialisten sah nach oben und bemerkte wie sich das Lastgehdnge vom
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Hubschrauber |6ste. Er sprang ca. 3 m zur Seite, wurde jedoch von der Dampferschlinge direkt

am Rucken getroffen und wurde dadurch schwer verletzt.

1.1.1 Flugvorbereitung
Die gemal EU VO 923/2012 Anhang SERA.2010 lit. b idgF. erforderliche Flugvorbereitung

wurde durchgefihrt.

1.2 Personenschaden

Tabelle 1 Personenschaden

Verletzungen Besatzung Passagiere Andere
Todliche

Schwere 1

Keine 3 1

1.3 Schaden am Luftfahrzeug

Am Luftfahrzeug entstand kein Schaden.

1.4 Andere Schaden

Keine.
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1.5 Besatzung

1.5.1 Pilot
Alter:

Art des Zivilluftfahrerscheines:

Berechtigungen:
Muster/Typenberechtigung:
Lehrberechtigung:
Giiltigkeit:

Uberpriifungen (Checks):

Medical check:

Gesamtflugerfahrung
(inkl. Unfallflug):

davon in den letzten 90 Tagen:
davon in den letzten 30 Tagen:
davon in den letzten 24 Stunden:
Flugerfahrung auf der Unfalltype:

1.6 Luftfahrzeug

Luftfahrzeugart:
Hersteller:
Herstellerbezeichnung:
Luftfahrzeughalter:
Gesamtbetriebsstunden:
Triebwerk:

Hersteller:
Herstellerbezeichnung:

Abschlussbericht

44 Jahre

CPL (H) AT.FCL

Hubschrauber

AS350/EC130, EC135/635, Night (H)
FI (H)

Am Unfalltag giiltig

Medical Class 1/2
Medical Class LAPL

ca. 6466:03 Stunden
ca. 149:10 Stunden
ca. 29:47 Stunden
ca. 00:31 Stunden
ca. 5500 Stunden

Hubschrauber

Eurocopter France Frankreich, Marignane
AS 350 B3

Luftfahrtunternehmen

ca. 4013,2 Stunden

ca. 4794,2 Stunden

Turbomeca, Frankreich

ARRIEL 2B1
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1.6.1 Bord Dokumente

Eintragungsschein: ausgestellt am 21.05.2019 von Austro Control GmbH
Lufttiichtigkeitszeugnis: ausgestellt am 12.01.2017 von Austro Control GmbH
Nachpriifungsbescheinigung (ARC): ausgestellt am 21.12.2017 von Austro Control GmbH
Larmzuldssigkeitszeugnis: ausgestellt am 12.01.2017 von Austro Control GmbH
Versicherung: am Unfalltag glltig

Bewilligung fiir eine
Luftfahrzeugfunkstelle: ausgestellt am 18.07.2018 von Fernmeldebiiro fiir
Tirol und Vorarlberg

1.6.2 Beladung und Schwerpunkt des Luftfahrzeuges

Das Fluggewicht und der Schwerpunkt des Luftfahrzeuges lagen wahrend des gesamten

Unfallfluges im zuldssigen Bereich.
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1.7 Flugwetter

1.7.1 Flugwetteriibersicht fiir die Alpennordseite Austro Control GmbH

Abbildung 1 Flugwettertbersicht fir die Alpennordseite

FX054Z2 LOWW 112300

FLUGWETTERUEBERSICHT CESTEREREICH,

gusltig fuer den Alpenhauptkamm Nordseite, die Nordalpen

vom Bodensesraum kis zum Hochschwak, sowie die nordalpinen Tasler,
Herausgegeben am Donnerstag, 12.12.201% um 00:00 Uhr lct.
Vorhersage bis morgen Frush.

WETTERLAGE :

Eine verwellende FKaltfront usber der Westhaslfte won Ossterreich
kommt nur langsam voran und zieht erst in der kommenden Nacht nach
Osten ab. Zudem steusrt ein Balkantief tagsueber feuchte Luftmassen
an den Rlpenostrand.

WETTERABLAUE:

Die naschtliche Frontpassage hinterlaesst an der gesamten
Rlpennordseite recht tiefe Bewoceslkung, die immer wieder leichten
Schneefall bringt.

By dem spaeten Vormittag breiten sich, wom asussersten Westen
ausgehend, immer mehr Aufhellungen und Zuflockerungen durc

In der kommenden Nacht erreichen uns erneut recht dichte
Wolkenfelder, die jedoch nur geringfuegigen Niederschlag werursachen.

WIND UND TEMPERATUE IN DER FEEIEN ATMOSPHLERE
fuer heute 13:00 Uhr lct:

5000ft amsl 270/10-25kt -4 bis -& Grad C.
10000£ft amsl 260/15kt -15 Grad C.
Nullgradgrenze: am Boden oder Bodennashe.

ZUSATZHINWEISE IFR:
Leicht bis masssige Vereisung in der kompakten Bewoelkung
unterhally FL120.

ZUSATZHINWEISE VFER:
Brauchbare VMC sind erst nachmittags, mit den zunehmenden

buflockerungen, =zu erwarten.

ZUSATZHINWEISE THEBMIE/WELLEWN:
Feine.

AUSATZHINWEISE BALLONFAHRTEN:

Feine.

Quelle: Austro Control GmbH
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1.7.2 TAF Flughafen Innsbruck LOWI Austro Control GmbH

Abbildung 2 TAF Flughafen Innsbruck LOWI

TAF LOWI 120515Z 1206/1306 27005KT 5000 -SN SCTO010 BENO30
TX00/1212Z TNMO3/1301Z
TEMPO 1206/1212 3000 SHSN BENO12
PROB40 TEMPC 1207/1211 1500 vvO0O7
BECMG 121171213 99%9 NSW SCTO050 SCT100=

Quelle: Austro Control GmbH

1.7.3 METAR Flughafen Innsbruck LOWI Austro Control GmbH

Abbildung 3 METAR Flughafen Innsbruck LOWI

METAR LOWI 120€50Z Z5003KT 200vZ30 3000 -SN BR FEWO00S8 SCTOL0 BENO30 MOL/MOZ
Q1007 TEMPO 1500 SHSN wv008=

METAER LOWI 120720Z VRBOZKT 1500 -SHSN BR FEW004 SCT008 ovcOll MO1,/MO02 Q1007
TEMPO VV008=

METAE LOWI 120750Z 1000ZKT 2000 -SN BR FEWO05 sSCTO010 OVCO1l5 MOl/MOZ Q1007
TEMPO 4000=

METAER LOWI 120820Z VRBO1lKT 1500 RO8/P1500U RZ6/P1500D SN FEWOO5 SCTOO0S
ovcols MO01/M02Z Q1007 ROB/19//95 NOSIG=

METAR LOWI 120850z 00000KT 3000 -SN BR FEW004 scTO006 BENOOS MO1l,/M0Z Q1007
ROB/1S9//95 NOSIG=

Quelle: Austro Control GmbH
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1.7.4 TAF Flughafen Salzburg LOWS Austro Control GmbH

Abbildung 4 TAF Flughafen Salzburg LOWS

TAF LOWS 120515Z 1206/1306€ 15005KT 9999 -5N FEWO30 BENO40
TX01/1212Z TNMO3/1302Z
TEMPO 1206/1208 -FZRASN
PROB40 TEMPO 1208/1215 Z9005KT 2500 SN SCTO10 BENOZO
BECMG 1215/1218 NSW SCTO02Z0 BENOS50
BECMG 1222/1224 16007KT 9998 FEWO50 SCT120=

Quelle: Austro Control GmbH

1.7.5 METAR Flughafen Salzburg LOWS Austro Control GmbH

Abbildung 5 METAR Flughafen Salzburg LOWS

METAR LOWS 120650Z 14003KT 110v170 7000 -SN FEWOO5 BENO1l4 BENOZ4
MO1/M0O2 Q1007 R15/2///95 TEMPO FEWOO0S SCTO12Z BENOZ5=

METAER. LOWS 120720Z 15005KT 120V1%0 3200 -SN FEWOOS> BENO1lZ MO1/MOZ Q1007
R15/2///%95 TEMPO 1200 SN=

METAER LOWS 1207502 14004KT 100v1%0 5000 -SN FEWOOS5 BENO1Z MO1/MOZ

Q1007 R15/2///95 TEMPO 1200 SN=

METAER LOWS 120820Z 16005KT 7000 -SN FEWO005 BENO12Z MO1/MO0Z2 Q1007
R15/2///95 TEMPC 1200 SN=

METAER. LOWS 120850Z 15003KT 110V180 1500 SN FEWO04 SCTO008 BENO1Z MO1/MOZ2
Q1008 R15/2///95 BECMG 5000 -3SN=

Quelle: Austro Control GmbH
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1.7.6 TAWES-Daten Kitzbiihel 11279 (772m) Austro Control GmbH

Abbildung 6 TAWES-Daten Kitzblihel 11279 (772m)

uTc DD FF FFx T2m RF RR SOmin
0700 268 3,5 8,2 -3,4 91 0 0
0730 277 3,9 7,2 -3,3 92 0 0
0800 203 2,3 3,9 -3,1 91 0 0
0830 247 2,5 4,9 -2,8 91 0 0
0900 252 2,9 5,4 -2,1 90 0 0
Quelle: Austro Control GmbH
1.7.7 TAWES-Daten Hahnenkamm 11135 (1793m) Austro Control GmbH
Abbildung 7 TAWES-Daten Hahnenkamm 11135 (1793m)
uTcC DD FF FFx T2m RF RR SOmin
0700 41 8 14,6 5,8 95| - 0
0730 19 5,4 8,6 -5,9 95| - 0
0800 261 4,7 8,9 -6,1 94 | - 0
0830 262 4,5 8 -6,2 94 | - 0
0900 285 4,3 9,5 -6,4 94 | - 0
Quelle: Austro Control GmbH
1.7.8 TAWES-Daten Soll 11069 (697m) Austro Control GmbH
Abbildung 8 TAWES-Daten Soll 11069 (697m)
uTC DD FF FFx T2m RF RR SOmin
0700 126 0,6 2,5 -2,5 96 0 0
0730 228 0,4 1,9 -2,5 96 0 0
0800 246 1,2 2,1 -2,2 97 0 0
0830 36 1,9 3,7 -2,2 96 0 0
0900 358 0,8 1,7 -1,8 96 0 0
Quelle: Austro Control GmbH
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1.7.9 TAWES-Daten Kirchdorf i.T. 11327 (637m) Austro Control GmbH

Abbildung 9 TAWES-Daten Kirchdorf i.T. 11327 (637m)

UTC DD FF FFx T2m RF RR SOmin
0700 226 1,2 3,1 -3,6 94 0 0
0730 221 1,6 4,1 -3,5 94 0 0
0800 221 2,7 6,2 -3 94 0 0
0830 183 2,1 4,3 -2,9 93 0 0
0900 209 0,8 3,5 -2,7 94 0 0

Quelle: Austro Control GmbH

1.7.10 Low-Level Significant Weather Chart Austro Control GmbH

Abbildung 10 Low-Level Significant Weather Chart

LOW-LEVEL SWC ALPS By

SFC [ FL250 o, f
CHART VALID AT 12 DEC 201% 06 UTC A .’
OUTLOOK VALID TILL 12 DEC 2019 10 UTC v '
ISSUED BY  Austro Contmi + MeteaSwiss ,‘
ISSUED AT 12 DEC 2019 04:00 UTC BKN/OVC SCIAC/NS 150 - XXX
025 - D!?
AMO DUE TO! e -
= ¥i5 5-15 KM /

o7

\] q-?___,_\_ﬂ C.,;:ﬁs\; —Ill it iy / "a Y FI' 5C 050 . ?
ECT/BKN SC/CUJAC % = L. L{ E_\ﬂ‘uu_{_ ;
VIS 5-15 KM r)/ LCAT— su.-ms| { e j
j fmr‘ L, H% ok .‘1‘7 / 1"/“\:'
LoA—— M ;.f 2 (AT 5 ) L
» " i 3 e
B S \-{/ ";-,..--""'/ N L sz {,:';_*_ oL »\\
A N ,fL 1L b v30
W el A
; g \H’ I BKHN ST/BC - ==
FiL Jlr-I' e IPT ‘i}-{ﬁ % g = “""‘,?20 - 030
I\"\ ‘l LME L . "'\.\ )1.‘ e
Bt
; BKN SC/AC/CI . e —
f <

VIS 5-15 KM

. '
OUTLOOK WEST: UTLOOK EAS"I"'
Clouds over France and western part of Compact clouds with snowfall and moderate
Swilzerland breaking ugp. icing spreading slowly Eastwerds. Low clouds
preading along east side of alps,

FEW/SCT 5C/AC [/
VIS 8-20 KM

QGDEAE
\Remark: CB/TCU autematically imply med or sev turbulence and mod or sev ice and CB additlorally Imply low-levelows and strong surface gusts without speclal indication an it
Units used: QFF in hita, CB/TCU Tops i FL, altitude in HFT AMSL. Check SIGMET for active wamings!

\Disclaimer: Official briefing product for areas of Switzerland and Austria. Cutside those bwe FIRs the chart is For information only and the use of the official national weather
wroducts for briefing is obifigatory.

Quelle: Austro Control GmbH
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1.7.11 Wind/Temp Alpen Austro Control GmbH

Abbildung 11 Wind/Temp Alpen

W /T - CHART
FIXED TIME FORECAST CHART
FREE AIR - SFC/ FLZOD |

CHART VALID AT 12 DEC 2019 06 UTC
ISSUED BY  Austro Control + MeteoSwiss -
RUN 12 DEC 2019 00 UTC | , : 250/05%t - 4°C

200/10kC + D°C

- 270/ 15kt — 4%C
Z60/10kt + O°C

270/E3kt — 4°C
280/15kt - 3°%C 260410kt + 0°C
] L

' : 260/15kt - 5°

( i | :
270/20%E - 9% | 250!2§kt - g%
260 /25Kt — sec_),c 220/15kt + l“c*S%&i{ _Jq,f‘r'd’_d

e i, | kit

170/10KC - @*

110/10kt - 5°cC

- 080/05ke - 1°¢
S

100/ 05kt
L80/10kt - &°C
VH..B.-"D.}KT, - 2

060/15kE ~ 3%C
070/05KE + 1°C

060/10KL - 3°C
e N
0LO/15kE - 2°C = ey

030/0Ske + 0°C *

34072
330/15kt — 6°C
——/—kt ——"0

000 1 amsl
20007 sl

Quelle: Austro Control GmbH
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1.7.12 Wind Barbs Austro Control GmbH

Abbildung 12 Wind Barbs

WIND - BARBS

- @ m
FIXED TIME FORECAST CHART

FREE AIR - SFC/ FLZOD

CHART VALID AT 12 DEC 2019 06 UTC
ISSUED BY  Austro Contrel + MeteaSwiss
RUN 12 DEC 201900 UTC

TO0 framsl
5000 ftams|
000 ftamsl

Quelle: Austro Control GmbH
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1.7.13 QNH Chart Austro Control GmbH

Abbildung 13 QNH Chart

QNH - CHART

FIMED TIME FORECAST CHART

ONH AERODROMES
QFF DIFFERENCE BETWEEN AERODROMES
UPPER WIND FREEL AIR 10000 FT AMSL

CHART VALID AT 12 DEC Z01% 00G UTC
ISSUED BY  Austro Contiol + MefenSwiss
RUN 12 DEC 2028 04 UTC

QFF-Difference:

LSGG - LSZH
seoeun NSRRI wesresiy wino
+zhPa
NO FOEHN 0 hea
2k
N-FOEHN BISE

F.mnrk QNH and QFF of aeronromes frequently differ hence the tnie prescure differenca betwesn sowth and north, respactivaly west and east (QFF.difference) is frequenty differant from

difference.

Quelle: Austro Control GmbH
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1.7.14 GAFOR Austro Control GmbH

Abbildung 14 GAFOR
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der Strecke in ft amsl,

IAMD-5Strecken:
EDDM,

(o)

Quelle: Austro Control GmbH

1.8 Flugschreiber

Ein Flugschreiber war nicht vorgeschrieben und nicht eingebaut.
Der vorgeschriebene Notsender ELT (Emergency Locator Transmitter) wurde mitgefiihrt
und war betriebsbereit. Der ELT I6ste nicht aus, da der Hubschrauber ohne weitere

Vorkommnisse landete.
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1.9 Angaben liber Wrack und Aufprall

1.9.1 Unfallort

Beim Aufnahmeplatz handelte es sich um eine Weggabelung im Bereich des Hausbergtals auf

einer Seehohe von zirka 875 Metern.

Abbildung 15 Unfallort

Google Earth

Quelle: Google Earth© / SUB

1.9.2 Verteilung und Zustand der Wrackteile
In Abbildung 16 ist die Endposition des Lasthakens nach der Landung des Hubschraubers

ersichtlich.
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Abbildung 16 Endposition Lasthaken

Quelle: Privat

1.9.3 Cockpit und Instrumente
In Abbildung 17 ist der Knopf fir die elektrische Auslésung, in Abbildung 18 der Hebel fiir die

mechanische Auslosung des Lasthakens ersichtlich.
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Abbildung 17 Cockpit (Cargo Release- Elektrisch)

Quelle: SUB
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